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Capacidad del Balde: Desde 0.04 hasta 6.7 (m?)
Series: Mini, Pequefias, Medianas, Grandes, Ruedas
Motores: Hyundai, Cummins, Perkins, Scania, Kubota,
Mitsubishi, Yanmar

RETRO-EXCAVADORA:
Capacidad: 0.8 (m3)

Potencia nominal (HP/rpm): 100 @2200
Motores: Perkins | Modelo: 1104C-44T

CARGADORES:

Capacidad: Desde 0.37 hasta 5.6 (m?)
Series: Mini, Mediano, Grandes
Motores: Hyundai, Cummins, Scania, Kubota

Todos los modelos de rodillos compactadores Hyundai Serie 9 estan disefiados pensando en
la facilidad de servicio. Los motores y otros componentes son facilmente accesibles gracias a
la tapa del compartimiento del motor, el cual es de amplia apertura, proporcionando un
acceso frontal y lateral de 270 grados. Los modelos HR de uno o dos tambores estan
disefiados principalmente para aplicaciones de compactacion de suelos y estan propulsados
por un motor diésel Deutz confiable y de bajo consumo de combustible. EI tambor de
compactacion esta disponible como superficie lisa o con almohadilla (pata de cabra).

Tambor: Tipo Doble | Motor (Marca/Modelo): Deutz / D 2011 L2i |
Capacidad del tanque de combustible (I): 50

LD m:t’:::\::’/ﬂm ot t‘m;:;/rcm) o Peso'de(kg) ta‘r\r::::: (:::') dﬁiﬁ%ﬁiégﬁiﬁz)
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HR25T-9 22.5/33.6 13.50 2.700 1000 0-10
HR26T-9 = 225/336 12.05 2.900 1200 0-9 Peso de Operacién (Tn): Desde 7,1 hasta 14 @
HR30T-9  22.5/33.6 12.00 3.000 1250 0-10 Ancho del Tambor (mm): Desde 1,700 hasta 2,100 -g'
Motor: Deutz | Modelo: TCD 2012 L042V —

Tambor: Tipo Simple | Motor (Marca/Modelo): Deutz/ TCD 2012 L042V; (*) Perkins/1104D-44T |
Capacidad del tanque de combustible (1): 300; (**) 167

HR70C-9 (*) 62/ 83 22.40 7100 1700 0-10 (**) MOTONIVELADORAS:
HR110C-9  96/129 29.00 11700 2100 0-12.5
HR120C-9  96/129 32.80 12300 2100 0-12.5 Peso de Operacion (Tn): Desde 12 hasta 115,8
HR140C.9 38.00 14000 2100 0125 Cuchilla (mm): Desde 3,658 hasta 4,320
-9 1037138 : o Motor: Cummins | Modelo: 6BTA5.9-C180

Opcionales: Pata de Cabra (Kit de estructura 3 partes)/para modificar un tambor liso

ADITAMENTOS:
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Martillos, Pulverizadores, Compactadores,
Cortadores (Tijeras), Trituradoras, Tenazas (Jaiba),
entre otras.

Las Motoniveladoras serie HG aseguran rendimiento y precision, aporta productividad y
durabilidad en cada uno de los proyectos donde opera: construccion de carreteras, camineria
rural, nivelacion y marcado de pendientes. Su cabina es espaciosa y con excelente visibilidad
para garantizar al operador las condiciones 6ptimas de trabajo. Su motor Cummins de 178
Hp, Tier Il y turbocargado que posee excelente performance en el consumo de combustible.
Su transmision ZF, powershift le permite trabajar en cualquier condicidn. Hoja perfiladora de
3,658 x 580 x 18 mm, peso operacional de 14.5 toneladas y dngulo de articulaciéon de
izquierda a derecha de 26°, la nueva Serie HG es sinénimo de calidad asegurada.

REPUESTOS:

Contamos con un amplio y variado stock de repuestos
originales, consumibles y partes de todos nuestros
equipos.

Peso de Operacion Elevaciéon maxima Maxima Torque Velocidad

fodsio (Ton) cuchllalimm) sobre el suelo (mm) (Nm/rpm) Maxima (km/h)
HG130 (*) 12.0 3658 410 560/1,500 53.4/37.8
HG170 (**) 14.5 3658 450 750/1,300 49.2/30.0 A H Y U N DA I
HG190 (***) 15.6 4268 450 860/1,400 49.2/30.0
domcsweawm e sersn s CONSTRUCTION EQUIPMENT

Motor: Cummins/ Modelos: (*) 6BT5.9-C130| (**) 6BTA5.9-C180| (***) 6CTA8.3-C190| (****)
6CTA8.3-C215 Transmision: Power shift (ZF Technolgy), 6 Fwd / 3 Rev Gears

KA\ \ )\ \ N\ \

/A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

/A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

EXCAVADORA
Peso de Operacion Xil
kg (Ib) 6n (mm)

Desde 13(9.6) / 2,100 Desde 1,700 (3,747) Desde 0.04 Desde 2853

Hasta 27.3(20.4) / 2,200 Hasta 3,690 (8,140) Hasta 0,11 Hasta 4830

equerias Desde 36.2(26.9)/2,200 Desde 5,650 (12,460) Desde 0.18 Desde 5740
a Hasta 66.9(49.9) / 2,400 Hasta 8,350 (18,410, Hasta 0.28 Hasta 7260
Desde 94(70) / 1,950 Desde 11,200 (24,690 Desde 0.45 Desde 8,840
Hasta 227(169) / 1,900 Hasta 33,780 (74,470) Hasta 1.27 Hasta 10,160

EXCAVADORA: SERIE MINI
MODELO: R35Z-9A

Medianas

—— Desde 263(196) / 1,900 | Desde 32,7 (72091.16) Desde 1.44 Desde 10,270
randes Hasta 760(567)/1,800 | Hasta 118,000 (260,150, Hasta 6.7 Hasta 12,420

—~— Desde 57(42)/2,400 | Desde 5,500 (12,240) Desde 0.18
uedas Hasta 183(136.8)/ 2,000 | Hasta 20,500 (45,190) Hasta 0.80
Motores: Hyundai, Cummins, Perkins, Scania, Kubota, Mitsubishi, Yanmar

MINI-EXCAVADORAS

Desde 6,070
Hasta 10,000

=
o
o
O

Modelo tor (M delo) | idad del Peso de Operaci Altura
Salida del motor (HP)@rpm m? (yd3) / kgf kg (Ib) de excavacién (mm)
Yanmar 3TNV88F
4 11(0.14) 13,1 1 1
R35Z-9A 18.2 @ 2,200 0.11(0.14)/3,13 3,690 (8,140) 4810

Otros Modelos: R18-9AK, R17Z-9A, R25Z-9AK, R25Z-9A, R30Z-9AK, R35Z-9, HX10A. Motores: KUBOTA D902, D1305; Yanmar 3TNV88,
3TNV88F, 3TNV70; Mitsubishi S3L.2

EXCAVADORAS-PEQUENAS

EXCAVADORA: PEQUENAS
MODELO: R60-9S

Model Motor (Marca/Modelo) |  C: del Peso de O i6 Altura
©delo salida del motor (HP)@rpm m? (yd3) / kgf kg (Ib) de excavacién (mm)
YANMAR 4TNVOAL

R60-9S 40 @ 2,200 0.18 (0.24) / 3,85 5,650 (12,460) 5780

Otro Modelos: R55-9A, R55-9, R60CR-9A, R60CR-9, R80-7, RBOCR-9A, R8OCR-9, HX55S, HX60S, HX85A. Motores: YANMAR 4TNV98, 4TNV98C,
4TNV94L. 4TNVI8C; 4TNVIAL-ZXSHYBC

EXCAVADORAS-MEDIANAS

Modelo tor (M | Capacidad del Peso de Op Altura
Salida del motor (HP)@rpm m* (yd3) / kgf kg (Ib) ¢ G ()

=
o
o

R140LC-9S  CUMMINS B3.9-C | 84 0.58 (0.76)/ 8,9 13,980 (30,820) 5550 EXCAVADORA: MEDIANAS
HX160L Perkins 1204F | 102.1 0.70 (0.92)/ 11 17,855 (39,360) 6060 .
HX180L Perkins 1204F | 102.1 0.76 (0.99)/ 11 18,800 (41,450) 6060 MODELO: HX225S
HX210s  HYUNDAIGBTAAS.9 (HMS.9) 0.92 (1.20)/ 13,6 20,830 (45,920) 6730

R220LC-9S  HYUNDAI HM 5.9 | 150 0.92 (1.20/ 13,6 21900 (48,282) 9600

R220LC-9S LR HYUNDAI HM 5.9 | 150 0.52 (0.68)/ 8,2 24,360 (53,700) 12550

HX225S HYUNDAI HM5.9 | 150 0.92~1.34/ 13,6 21,700 (47,840) 6730

R250LC-9  HYUNDAI HE6.7 | 146 1.08 (1.41)/ 16 25,200 (55,560) 7000

R260LC-9S  HYUNDAIHM5.9 | 178 1.08 (1.41) 15,6 25,200 (55,560) 7000
HX300L  Cummins QSB6.7 | 180 1.27 (1.66)/ 17,2 30,200 (66,580) 7390

Otro Modelos: HX220S, HX220L, HX260L, R220LC-9S, R220LC-9S LR, R240LC-9, R300LC-9S, R300LC-9S LR, Motores: HYUNDAI 6BTAA-5.9,
HMS5.9, HE 6.7, HM 8.3; Cummins QSB 6.7, B3.9-C; Perkins 1204F; MITSUBISHI S4K-T, S65-DT

EXCAVADORAS-GRANDES

EXCAVADORA: GRANDES
MODELO: R480LC-9S

Modelo Motor ( )| C idad del 6 Peso de Altura méaxima de
Salida del motor (HP)@rpm m? (yd3) / kgf Operacion kg (Ib) excavacién (mm)
HX330L CUMMINS B3.9-C | 84 0.58 (0.76)/ 8,9 13,980 (30,820) 5550
HX380L Perkins 1204F | 102.1 0.70 (0.92) / 11 17,855 (39,360) 6060
HX430L Perkins 1204F | 102.1 0.76 (0.99)/ 11 18,800 (41,450) 6060
HX900L HYUNDAI 6BTAA-5.9 (HM5.9) 0.92 (1.20)/ 13,6 20,830 (45,920) 6730
R480LC-9S HYUNDAI HM 5.9 | 150 0.92 (1.20/ 13,6 21900 (48,282) 9600
R520LC-9S HYUNDAI HM 5.9 | 150 052 (0.68)/ 8,2 24,360 (53,700) 12550
R850LC-9 HYUNDAI HMS5.9 | 150 0.92~1.34/ 13,6 21,700 (47,840) 6730 EXCAVADORA SOBRE RUEDA
R1250-9 HYUNDAI HE6.7 | 146 1.08 (1.41)/ 16 25,200 (55,560) 7000 MODELO: R140W-9S

Otro Modelos: HX480L, HX520L, R320LC-9, R330LC-9S, R380LC-9, R430LC-9, R480LC-9, R520LC-9 Motores: HYUNDAI HMS8.3, HE8.9, Scania
DC13 084A; Cummins QSC, QSM11.

EXCAVADORA SOBRE RUEDA

Modelo Motor (( / )| C del Peso de Altura méaxima de
Salida del motor (HP)@rpm m? (yd3) / kgf Operacién kg (Ib) excavacién (mm)
RE0W-95  YANMAR 4TNVSAL-PHYBY | 42 0.18 (0.24)/ 3,85 5,500 (12,240) 6070
R140W-9S CUMMINS B3.9-C | 84 0.58 (0.76)/ 8,90 13,700 (30,200) 8470
HW160 Cummins QSB 6.7 | 134 0.70 (0.91)/ 10,00 17,100 (37,700) 8830
RIBOW-95  MITSUBISH S6S-DT | 94 0.76 (0.99) 11,00 17,300 (38,140) 9070 RETROEXCAVADORA
R210W-9S HYUNDAIHM 5.9 | 133 0.80 (1.05)/ 13,60 20,500 (45,190) 10000

MODELO: H940

Otro Modelos: HYUNDAI HE6.7, HW140, R140W-9, R170W-9, HW180, R190W-9, HW210, R210W-9 Motores: Cummins QSB 6.7.

RETRO-EXCAVADORA

Potencia nominal (bruta) Peso de Operaciéon Capacidad del
Modelo Motor (HP (kw) / rpm) kg (Ib) cucharoén (1)
H940C Perkins 1104C-44T 100(74.5)/2,200 7,440 (16,402) 6070

Otro Modelo: H940S | Motor: Perkins 1104C-44T (100HP)
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Hyundai Construction Equipment (HCE) es un fabricante
especializado de Maquinaria Pesada que cubre equipos para
la construcciéon y la industria (Mineria, Cemento, Petrdleo,
Portuaria, Logistica, Alimentos, Agricola, entre otros). Hyundai
es el lider de la industria pesada en Corea del Sur, puso en
marcha su negocio con un proyecto para construir el astillero
mas grande del mundo en los afos 70's. HCE, tiene su origen
en 1985, con una sdélida y comprobada trayectoria, una
excelente aceptacion de sus productos por su alta calidad y

competitividad a nivel mundial, ofreciendo tecnologia de

MOVING YOU FURTHER
punta con los mas altos estandares de pruebas g Err—

internacionales, brindando la seguridad, confort, confiabilidad, =
resistencia, durabilidad, eficiencia, versatilidad y adaptacién a
los distintos requerimientos, brindando ademas economia y
ahorro a todos sus clientes. Posee mas de 1.500.000 de
equipos a nivel mundial y en sus fabricas (en todos los
continentes) producen mas de 50.000 equipos por ano con un
area de ensamblaje superior a 248 km?2.

SOLUCIONES

DIVISION MONTACARGA
RIF: J-30557672-6
Master Distribuidor Oficial Hyundai Construction Equipment
@ MASTER: (0212) 620.53.55 @) +58-424-1993994
© infomaguinaria.logic@gruposinabro.com
G Primera Avenida Buena Vista, con calle Schafer, Edificio Logic Elevadores.
Piso 1. Urb. Buena Vista, Municipio Sucre, Caracas 1070, Venezuela.
www.hyundaivzla.com
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CARGADORES
Si lo que necesita es cargar un camién con arena, carbén o rocas, mover madera, residuos o
materia prima. No importa cudl sea su proyecto, nuestras maquinas de alto rendimiento son
la manera rapida y eficiente para hacer el mejor trabajo.

Capacidad del cucharén | Peso de Operacién Potencia nominal Carga de vuelco
m’ (yd*) kg (Ib) (bruta) (HP (kw) / rpm) | (giro completo) / Kg(b)

37 (13.1) 3,290 (7,253) 50 (68 1,685 (3,715)

Desde 1.8 (2.4) Desde 9,700 (21,400) | Desde 125 (93) /2,100 | Desde 6,760 (14.
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MINICARGADOR
MODELO: HSL850-7

Hasta 2.8 (3.7) Hasta 14,500 (32,000) | Hasta 173 (129) /2,100 | Hasta 9,730 (21,450)

1
Desde 3.1 (4.0) Desde 17,600 (38,800) | Desde 215 (160) / 2,200 | Desde 12,060 (26,590)
Hasta 5.6 (7.3) Hasta 31,000 (68,430) | Hasta 380(283) / 1,800 | Hasta 20,875 (46,020)

Motores: Hyundai, Cummins, Perkins, Scania, Kubota, Mitsubishi, Yanmar

MINI-CARGADOR

Motor (Marca/Modelo) | . . del Peso de O Carga d ]
Modelo Salida del motor (HP) B [EEICOVIEEY
Capacidad oper;tivgl m? (yd°) / kgf kg (Ib) (giro completo)
nominal / Kg(Ib) / Kg(lb)
HSL850-7 KUBOTA V3300D! | 0.37 (13.1) 3,290 (7,253) 1,685 (3,715)

50 | 840 (1,852)
Otros Modelos: R18-9AK, R17Z-9A, R25Z-9AK, R25Z-9A, R30Z-9AK, R35Z-9, HX10A.
Motores: KUBOTA D902, D1305; Yanmar 3TNV88, 3TNV88F, 3TNV70; Mitsubishi S3L2

CARGADOR-MEDIANO

CARGADOR: MEDIANO
MODELO: HL757-9S

Motor (Marca/Modelo) | A
Modelo  Salida del motor (HP) | © R IGL] Peso de Op Carga de vuelco
Capacidad operativa m? (yd*) / kgf kg (Ib) (giro completo)
nominal / Kg(lb) 1 Kg(lb)
HL730-9S CUMMINS QSB4.5 | 93 | 1.8 (2.4) 9,700 (21,400) 6,760 (14,900)
9,590 (21,140)
HL740-98 CUMMINS 6BTA5.9 | 112 | 2.1(2.7) 11,550 (25,460) 7,890 (17,390)
11,880 (26,190)
HL757-9S HYUNDAI HE6.7 | 129 | 2.7 (3.5) 14,000 (30,860) 9,730 (21,450)

12,720 (28,040)
Otro Modelos: HL730-9, HL757-9 Motores: HYUNDAI HE6.7, CUMMINS QSB4.5

CARGADOR-GRANDE

CARGADOR: GRANDES
MODELO: HL770-9S

Modelo 'g:ﬁﬁ;‘ﬂ";}’;’éﬂ‘:‘zﬁ';.’)) || C del Peso de O i6n Carga de vuelco
Capacidad operativa m? (yd®) / kgf kg (Ib) (giro completo)
nominal / Kg(lb) 1 Kg
HL770-9S HYUNDAI HE 8.9 209 0.58 (0.76)/ 8,9 13,980 (30,820) 5550
20,760 (45,770)
HL780-9S CUMMINS QSM11 260 | 0.70 (0.92)/ 11 17,855 (39,360) 6060
24,820 (54,720)
HL940 Cummins QSB 6.7 | 118 | 0.76 (0.99) 11 18,800 (41,450) 6060
11,250 (24,802)
CUMMINS / QSB6.7 | 168 |
HL960 0.92 (1.20)/ 13,6 20,830 (45,920 6730
EQUIPOS ESPECIALES ccs gt i o o
HL970 e 0.92 (1.20)/ 13,6 21900 (48,282) 9600
HL980 SCANIA/DC13 087A | 283 | 0.52 (0.68)/ 8,2 24,360 (53,700) 12550

24,640 (54,320)
Otros Modelos: HL760-9, HL760-9S, HL770-9, HL775-9S, HL955, HL965, HL975
Motores: HYUNDAI HE6.7, HM8.3, HE8.9; CUMMINS QSM11, QSB6.7, QSL9, QSG12

EQUIPOS ESPECIALES
Poseemos variedad de equipos especiales sobre ruedas o de orugas, con configuraciones
para aplicaciones en la mineria y la construccién de obras civiles; también para demolicién,

Ji— — recoleccion de materiales (Jaibas, Imanes), gruas telescopicas con amplios brazos
— ; SISTEMA DE GESTION extensibles, cargadores frontales sobre ruedas para movilizacién de tuberia y con horquillas,
—'---j I—— REMOTA DE FLOTAS entre otros aditamentos.
L [ ] I -! HI-MATE - H-mMATE ]
Tecnologia de satélites GPS: para obtener informacion actualizada sobre la ubicacién de las

maquinas, como la latitud, la longitud, el pais y la regidn (rastreo). Historial de
funcionamiento: informes diarios con detalles operacionales de las maquinas (parametros
como el horémetro, las horas del motor, el combustible restante, la hora de encendido y la
hora de apagado, y muestra la ubicacidn de la maquina en un mapa digital). Cercado virtual
y prevencion de robos: Si la maquina se mueve fuera de los limites del cercado virtual, se
activa una alarma que se envia a Hi MATE para notificar al usuario la hora y la fecha del
evento. Hi MATE le ayuda a minimizar los tiempos de inactividad manteniendo sus maquinas
en perfecto estado y a pleno rendimiento dia tras dia. Los informes diarios detallados le
informaran con antelaciéon cuando su flota requiere reabastecerse de combustible.
BALDE / PALAS CARGADORAS

Gran variedad de tipos de acuerdo a su aplicacion (configurables a su requerimiento) en
baldes, palas y brazos (cortos, estandars y extendidos). Con puntas o cuchillas segmentadas
de acuerdo al tipo de suelo o de material a cargar.

BALDE / PALAS
CARGADORAS
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